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www.my-cfgroup.fr - support@cf.group ou info.fr@cf.group
Service Clients : 09 70 72 5000

CF Group France - DEL SAS
ZA La Croix Rouge - 35 530 Brécé -  FRANCE

Contenant 3 kg

Uniquement par lot 4

Réf. THPLUS3

EMBALLAGE

MODE D’EMPLOI
  Le TH s’exprime en degrés français (1°f = 10 ppm ou 10 mg/L). 
Le TH idéal se situe entre 15 et 25°f. Mesurer le TH une fois 
par mois, et corriger si nécessaire, en versant TH Plus après  
dissolution dans de l’eau devant les buses de refoulement. 

     
Dosage : 15 g de TH Plus par m3 d’eau du bassin,  
pour relever le TH de 1° f. Des corrections régulières  
sont préférables à des dosages importants introduits  
occasionnellement. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
  Ne jamais mélanger sous forme concentrée à d’autres 
produits chimiques.

  Avant toute utilisation, consulter le mode d’emploi  
et les consignes de sécurité sur l’étiquetage du produit.

STOCKAGE
  À conserver dans son emballage d’origine, fermé,  
en position debout et hors gel.

  Les seaux PE, totalement vides et soigneusement  
nettoyés, peuvent être recyclés.

CARACTÉRISTIQUES
  Sels minéraux alcalins en poudre à base de chlorure  
de calcium.

  Fait monter le TH (Titre Hydrotimétrique).

  Reminéralisant complet de l’eau.

  Recommandé pour les eaux très douces  
et déminéralisées.

  Facilité de dosage, manipulation et stockage aisés.

AVANTAGES
  Permet de lutter contre les eaux agressives, grâce  
à son effet reminéralisant. 

  Optimise l’équilibre de l’eau. 

  Prolonge la durée de vie des équipements.

  Dissolution rapide. Ne trouble pas l’eau.

  Adapté à tous systèmes de filtration.

  Ne corrode pas les matériaux.

TH Plus
Reminéralisant complet de l’eau

FRANCE


